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Corriente eléctrica i
 

La conductividad eléctrica se debe a que en los materiales existen partículas con carga (electrones o iones positivos y negativos) y movilidad.

  cuando las partículas con carga fluyen en una dirección preferente, se tiene una corriente eléctrica. Las propiedades de la corriente eléctrica permiten el funcionamiento de diferentes aparatos eléctricos.

  para que un aparato eléctrico funcione se necesita conectarlo a una pila (batería) o a la "línea" eléctrica (enchufes).

 

 diferencia de potencial eléctrico 

Para explicar lo que pasa en un circuito eléctrico se hará una analogía con una tubería donde circula agua.

El agua circula por la tubería. 

Con la válvula se interrumpe o se permite el flujo de agua. 

Con la bomba se proporciona energía para que circule el agua. 

La rueda de paletas recibe la energía que lleva el agua. 


Descripción de la analogía

La bomba mantiene circulando el agua al aumentar la presión

  la pila mantiene circulando los electrones al impartirles energía eléctrica

  existe una diferencia de presión entre los puntos a y b

  existe una diferencia de potencial eléctrica entre los puntos a y b

  la bomba es la encargada de mantener esa diferencia de presión (p) 

Pa > pb

Pa – pb = diferencia de presión

La pila es la encargada de mantener esa diferencia de presión (v)

Va > vb

Va – vb = vab diferencia de potencial entre los puntos a y b

Al pasar de a a b, el agua efectúa un trabajo sobre la rueda de paletas (ésta gira).

  al pasar de a a b, la carga transfiere gran parte de la energía eléctrica que transporta y ésta se transforma en energía térmica y luminosa.

  el agua continúa circulando por la tubería y al pasar por la bomba vuelve a ser impulsada.

  las cargas siguen fluyendo y al atravesar la pila aumenta nuevamente su energía eléctrica. 

  al analizar un circuito eléctrico sencillo se observa:

Los alambres conductores conectan las terminales de la fuente con las puntas a y b del aparato o dispositivo.

La fuente –generalmente es una pila, una batería o un generador–, provoca que la corriente de electrones fluya en una dirección, aumentando la energía (eléctrica) de éstos.

El interruptor –presente en todos los circuitos– permite controlar el flujo de los electrones abriendo o cerrando el circuito.

En el aparato (eléctrico) o dispositivo, la energía eléctrica de los electrones se transforma en otro u otros tipos de energía.

  la unidad de diferencia de potencial es el volt. Un volt proporciona la energía de 1 j por cada coulomb de carga que fluye por el circuito.
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  por tanto, una pila de 1.5 volts proporciona 1.5 joules por cada coulomb de carga que fluye por el circuito.
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  las fuentes de energía eléctrica más comunes son pilas y baterías que proporcionan una corriente directa (cd), o sea, que las cargas fluyen siempre en una dirección.

  el generador proporciona una corriente alterna (ca); esto significa que la dirección en la que fluyen las cargas cambia a intervalos iguales.

Corriente de electrones y corriente convencional

En un circuito los electrones se mueven de la terminal negativa de la pila hacia la positiva mediante el alambre conductor que une las terminales.

  el alambre es de un metal formado por iones positivos que se encuentran más o menos fijos y los electrones (libres) son los que entran en movimiento. Para entender esto se explica el siguiente caso:

  la manera de ver la corriente como el desplazamiento de cargas positivas, corresponde a la forma de percibir el movimiento de las cargas y equivale al movimiento de electrones; así, la corriente eléctrica se desplaza del polo positivo al polo negativo como si fueran las cargas positivas las que se desplazan. Se puede suponer que los portadores de carga son positivos y se dibujarán las flechas de la corriente en el sentido en que se moverían tales cargas. A este tipo de corriente se le llama corriente convencional.

  la unidad de diferencia de potencial o voltaje es el volt. Un volt es la diferencia de potencial entre dos puntos cuando se requiere un joule de trabajo para llevar un coulomb de carga de un punto a otro del circuito.
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  el aparato utilizado para medir la diferencia de potencial entre dos puntos en un circuito es el voltímetro.
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Recuerda que estas notas son complemento de tu clase y no sustituyen a las que en clase debas tomar.

